
Citylight 120 x 180 cm
Materiał przygotowany jako jeden kompletny plik w formacie PDF, TIFF, EPS, PSD, AI
Kolorystyka – CMYK
Fonty zamienione na krzywe
Pliki powinny być przygotowane w skali 1:1.
Rozdzielczość pliku 300 dpi.

Wymiary:
obszar zadruku 120 x 180 cm
obszar do zamieszczania tekstu i ważnych elementów  
graficznych 100 x 160 cm

Prosimy o zamieszczenie pliku  
poglądowego w formacie JPEG

Billboard 500 x 250 cm
Materiał przygotowany jako jeden kompletny plik w formacie PDF, TIFF, EPS, PSD, AI
Kolorystyka – CMYK
Fonty zamienione na krzywe
Pliki powinny być przygotowane w skali 1:10.
Rozdzielczość pliku w miniaturze 300 dpi.
Prosimy o zamieszczenie pliku poglądowego w formacie JPEG

Obszar zadruku
500x250 cm

Obszar bezpieczny
470x220 cm

Obszar zadruku
120 x 180 cm

Obszar bezpieczny
100 x 160 cm

SPECYFIKACJA GRAFICZNA 
PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO DRUKU

Materiał Billboardu – Frontlit matowy powlekany 510 g
Oczkowanie jest wykonywane na brzegach banera, co około 50 cm.

Materiał Citylightu – Papier matowy Citylight 150g/m2


